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Euro 415,00

Impianto Sistema Audio diffusori 2.1 con
subwoofer a bassa vibrazione Ideale per
Reference HO1 e H301 LSWHO1 Teac

Codice: LSWHO01

TEAC

Marchio:
EAN/UPC: LSWHO1
Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 15

Descrizione

Impianto Sistema Audio diffusori 2.1 con subwoofer a bassa vibrazione Ideale per Reference HO1 e H301 LSWHO1 Teac
Sistema di altoparlanti Potente e compatto corrispondenza A-HO1 La LS-WHO1 ¢ un costituiti da un subwoofer e un paio di
diffusori satellite compatti, quale dimensione ¢ 148 millimetri in altezza, larghezza e profondita 110 millimetri 168 millimetri.
Questo piccolo ingombro permette agli utenti di trovare uno spazio per l'installazione, facilmente. Impilando un A-HO1 sulla
cima di subwoofer, un autentico sistema hi-fi pud essere raggiunto sul desktop. Questo design elegante e compatto permette
inoltre agli utenti di installare televisore vicino a dove sono richieste lucentezza e di bell'aspetto. Una coppia di Satellite
Speaker ¢ finito con lucido nero pianoforte che da atmospohere extra lusso per la vostra stanza. Audio extra basso senza
vibrazione acieved da HVT Tecnologia In generale, subwoofer richiede una grande unita di diametro per generare suono a
bassa frequenza, e questo rende unita Subwoofer grande e grosso. Al fine di raggiungere sistema compatto e senza il layout
che ¢ un concetto base della serie TEAC Reference 01, il HVT LS-WHO1 occupati (Transforming orizzontale-verticale)
Technology. Grazie alla sua costruzione unica, I'unita HVT raggiunto non solo design elegante, ma anche basse vibrazioni per
il suo suono di basso. Due diaframmi affrontano presenti sui lati superiore e inferiore si muovono in senso opposto, e questi
due movimenti eliminano vibrazioni dell'unita. Si sentira il suono assordante dei bassi dalla piccola unita elegante. Layout
gratuito e la posizione verticale, sul proprio scaffale desktop o libro Non solo la compattezza, la sua caratteristica piu unica,
basse vibrazioni permette all'utente di insatall il subwoofer sul desktop, credenze, o addirittura libro mensola, dove subwoofer
convenzionale ¢ difficile da installare. Naturalmente, ¢ possibile impilare il subwoofer con la A-HO1. Il subwoofer puo anche
essere installato in verticale. Si raccomanda che un piccolo spazio ¢ necessario per ottenere un suono dei bassi chiaro.
Pressofusione di alluminio del telaio per la costruzione rubost un telaio pressofuso in alluminio ¢ impiegato per la costruzione
robusta. E tutti i punti contatto del telaio e 'armadietto a fissarlo in posizione con la striscia di gomma, per emilinate aria
porro, e questo fa in modo tutto il flusso d'aria si spegne via Subwooder Duct che ¢ ben calcolato la sua lunghezza e diametro.
Inoltre, ogni punto di montaggio singolo Scheda a circuiti Unita / driver sul telaio impiega tappetino in gomma
anti-vibrazione, perché dentro l'armadio ¢ pieno di forte flusso d'aria. diffusori satellite compatti progettati esclusivamente per




Subwoofer Dopo le decine di test audio, altoparlanti satelliti sono stati progettati per abbinare con subwoofer, a maxmize sue
prestazioni audio. In particolare, la gamma delle basse frequenze dove la frequenza corss-over esiste ¢ stato scelto con cura e
messo a punto, per evitare conflitti con il suono dal subwoofer. Questa impostazione ¢ ottimizzata per 1'uso con I'A-HO1. Un
suono chiaro e Crips stereo e bassi potenti si ottengono con questo diffusore compatto. Auto Power Save Mode L'unita
subwoofer entra automaticamente in modalita standby, 25 minuti dopo il segnale in ingresso si fermarono all'ingresso, mentre
il subwoofer si accende automaticamente quando in arrivo viene rilevato il segnale in ingresso.
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