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Image: INTERFACCIA CONVERTITORE 32 IN / 32 OUT COBRANET AES/EBU NHB 32 C YAMAHA

Euro 4782,89

INTERFACCIA
CONVERTITORE 32
IN / 32 OUT
COBRANET
AES/EBU NHB 32 C
YAMAHA

Codice: NHB32C

Marchio:

EAN/UPC: NHB32C

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione
INTERFACCIA CONVERTITORE 32 IN / 32 OUT COBRANET AES/EBU NHB 32 C YAMAHA
Trasferimento digitale fino a 32 ingressi e 32 uscite canali audio CobraNet ™ è pienamente compatibile con Ethernet, ed è una soluzione
estremamente pratica per la distribuzione di dati audio e di controllo su un'infrastruttura Ethernet comune. L'NHB32-C è dotato di quattro
terminali di ingresso / uscita separati 8 canali AES / EBU e utilizza la tecnologia CobraNet ™ per il trasferimento di alta qualità audio digitale
a 48 kHz a 20-bit o 24-bit oltre quattro fascio * percorsi in tempo reale. * Un fascio contiene 8 canali di audio a 20 bit, o 7 canali di audio a 24
bit. MIDI, Head Amp Remote (AD8HR, AD824) e Controllo Amplifier L'NHB32-C è stato progettato per gestire non solo l'audio digitale, ma
anche il controllo dei dati pure. Grazie a questa funzionalità l'unità può essere utilizzata per uno dei tre tipi di controllo *: MIDI, amp testa a
distanza (per l'AD824 o AD8HR convertitore amplificatore / AD testa remoto) o per il monitoraggio e il controllo di Tn e amplificatori di
potenza PC-1N collegato a l'unità di controllo dell'amplificazione ACU16-C * solo tipo di controllo può essere utilizzato in un momento. Fino
a sessanta-quattro canali audio con un cavo Ethernet CobraNet ™ in grado di gestire fino a otto fasci di audio digitale in multicast (uno-a-tutti)
modalità tramite un singolo cavo CAT-5 / 100Base-TX. Fino a otto unità NHB32-C possono essere collegati in rete, con ogni unità di
trasferimento e la ricezione di quattro fasci, e 64 canali di audio digitale possono essere ricevute da qualsiasi ACU16-C o NHB32-C sulla rete
tramite CobraNet ™. Un sistema di rete con le unità ACU16-C e NHB32-C è in grado di gestire fino a 64 canali di audio digitale. Inoltre,
multicast e unicast (uno-a-uno) modalità può essere utilizzata in combinazione per ottimizzare la larghezza di banda in modo che più di 64
canali di dati audio digitali possono essere trasferiti su un sistema di rete. La duplicazione di linea per una maggiore affidabilità porte
CobraNet ™ primari e secondari sono incorporati nel sistema, fornendo una rete duplicato facile da usare per un funzionamento affidabile. Se
un sistema non riesce, l'altro prende il sopravvento senza soluzione di continuità, garantendo sicurezza, prestazioni fail-safe.
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