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Diffusori Finali Amplificatori Istallazione e Chiese 100V › Selettori ed Attenuatori da Istallazione

Image: Pannello di controllo intelligente ICP1 per DME-N e Serie Satellite ICP 1 YAMAHA

Euro 1005,49

Pannello di controllo
intelligente ICP1 per
DME-N e Serie
Satellite ICP 1
YAMAHA

Codice: ICP1

Marchio:

EAN/UPC: ICP1

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione
Pannello di controllo intelligente ICP1 per DME-N e Serie Satellite ICP 1 YAMAHA
Il pannello di controllo intelligente ICP1 dispone di controlli praticamente identici a quelli sui pannelli DME64N / DME24N
anteriori, offrendo agli operatori capacità di controllo remoto per entrambe DME. Offre facilità ineguagliata di utilizzo grazie
ad un ampio display LCD retroilluminato, di facile lettura che mostra i nomi per le scene ei tasti funzione in 5 lingue -
giapponese, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I 6 tasti funzione che appaiono nella parte superiore e inferiore dello
schermo LCD possono essere assegnati alla maggior parte dei parametri per un facile accesso telecomando. Fino a 4 set di
assegnazioni dei tasti funzione sono disponibili per un totale di 24 parametri. Gli utenti possono cambiare set di assegnazione
premendo il tasto HOME. Un tasto funzione singolo può essere utilizzato per il simultaneo controllo dei parametri più
mediante la definizione di collegamenti dei parametri. I tasti funzione sono definiti mediante il software DME Designer. Nota:
utilizzare uno standard (US-tipo) scatola da incasso: 3 moduli con profondità 44 millimetri per la ICP1. È necessario utilizzare
la piastra di telaio incluso per installare il pannello di controllo remoto in una scatola a muro standard.
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