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Home Recording - Studio Registrazione › Convertitore di Segnale

Euro 681,98

CONVERTITORE AES/ADAT 24-Bit/96kHz 8
CANALI RME ADI-4 DD

Codice: RMEAD4D

Marchio:

EAN/UPC: RMEAD4D

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione
CONVERTITORE AES/ADAT 24-Bit/96kHz 8 CANALI RME ADI-4 DD RME ADI-4 DD è una versione ridotta del
rinomato ADI-8 DD con uno straordinario rapporto qualità/prezzo. In una mezza unità rack ADI-4 DD incorpora tutta
l'avanzata tecnologia dell'ADI-8 DD, se si eccettua la conversione del sample rate e la presenza delle porte TDIF. I LED sul
pannello frontale mostrano con estrema chiarezza lo stato dei segnali in ingresso e in uscita e la tecnologia SyncCheck, già
implementata in altri prodotti RME, non mostra soltanto un eventuale segnale in ingresso 'locked', ma anche se eventuali
ingressi multipli sono sincronizzati. Inoltre la tecnologia di RME SyncAlign previene errori accidentali di disallineamento di
± 1 sample tra gli ingressi AES/EBU. Il segnale in uscita AES può essere impostato su Professional o Consumer. La tecnolgia
SteadyClock (sempre brevettata da RME) garantisce delle prestazioni ottimali per tutte le modalità di clock, l'efficiente
rimozione di eventuali jitter consente all'ADI-4 DD di fare il refresh e il cleanup di qualsiasi segnale di clock, fornendo il
segnale come riferimento per l'uscita word clock. In aggiunta, l'Intelligent Clock Control (ICC) manterrà valido l'ultimo
valore di sample rate rilevato in caso di perdita o di errore del segnale di ingresso. Connettività 5 x AES / EBU I / O (1 x
XLR, 4 x D-sub) 2 x ADAT I / O (ottico) 1 x SPDIF (ottico, invece 2 ADAT I / O) 1 x I / O di Word Clock
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