
Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Home Recording - Studio Registrazione › Moduli Serie 500 › Preamplificatori Microfonici

Euro 980,00

MODULO PREAMPLIFICATORE
MICROFONICO NEVE 1073LB

Codice: 1073LB

Marchio:

EAN/UPC: 1073LB

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione
Progettato e prodotto in Inghilterra, il 1073LB mantiene le caratteristiche sonore uniche del preamplificatore microfonico
Neve 1073 ® originale utilizzando la stessa architettura, i componenti corrispondenti ei trasformatori originali a carica
manuale. E lo consegna in un fattore di forma moderno e portatile richiesto da produttori e ingegneri professionisti. Con
nuove funzionalità come un controllo TRIM fine, un'impedenza di ingresso del microfono commutabile, LED di presenza del
segnale, commutazione protetta intelligente del connettore di ingresso frontale combi-XLR e il design di input Audio
Processing intelligente di Neve, il 1073LB porta il tuo rack serie 500 al livello successivo. Basta installare in uno slot vuoto
nel rack della serie 500 compatibile, collegare i segnali del microfono o del livello di linea e iniettare quel suono leggendario
nelle creazioni audio.
Caratteristiche Amplificatore preamplificatore per microfono trasformatore classico (design Classe A) Trasformatori esclusivi
Neve Marinair ™ utilizzati su stadi di input e output Entrambi gli ingressi Mic e Line sono bilanciati dal trasformatore e privi
di terra Manopola di guadagno con LED di presenza del segnale + 5 / -20dB livello Controllo dell'assetto con interruttore di
accensione / spegnimento phantom integrato Selettori di fase, impedenza e ingresso frontale Connettore frontale XLR combi
con commutazione intelligente dell'alimentazione phantom Il design dell'inserimento dell'elaborazione audio consente
l'elaborazione da moduli Neve 1073LBEQ e / o 2264ALB adiacenti nello stesso rack della serie 500 da inserire nello stadio di
pre-output del 1073LB Ingresso microfono: guadagno da -80 dB a -20 dB in passi da 5 dB Ingresso linea: impedenza di
ingresso 4k ohm ponte, guadagno da -20 dB a + 10 dB in passi da 5 dB L'uscita è trasformatore bilanciato e privo di terra
Distorsione: non oltre lo 0,07% da 50 Hz a 10 kHz con un'uscita di + 20 dBu (Larghezza di banda 80 kHz) Risposta freq: ±
0,5 dB da 20 Hz a 20 kHz, -3 dB a 40 kHz Realizzato in Inghilterra dagli ingegneri di Neve

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213


