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Home Recording - Studio Registrazione › Mixer Sommatori

Euro 3120,00

MIXER SOMMATORE NEVE 8816

Codice: 8816

Marchio:

EAN/UPC: 8816

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 15

Descrizione
Con l'8816 Summing Mixer, il leggendario suono di Neve diventa ora disponibile per i produttori di computer. Costruito a
mano e cablato a mano nella fabbrica di Neve a Burnley, in Inghilterra, l'8816 consente a ingegneri e produttori di mixare la
propria musica su un vero, anche se minuscolo, mixer sommatore Neve. L'unità fornisce 16 canali di input con guadagno +
15dB, livello, pan, cut / solo e controlli cue. Inoltre, è possibile utilizzare una funzione di mix post-inserimento per miscelare
in uno stelo separato o miscelare il mix con un effetto speciale. Con quattro sorgenti monitor, due set di altoparlanti, controllo
indipendente del livello del monitor, microfono talkback, invio cue e uscite cuffie, l'8816 aggiorna in modo efficace una
workstation audio digitale a un impianto di missaggio professionale. E un connettore USB integrato consente di salvare
istantanee dell'8816 su PC o Mac e di essere pronto per il remix. Ma per quanto riguarda il suono? Contento che tu abbia
chiesto L'8816 utilizza la stessa topologia di mixaggio dei trasformatori della classica console della serie 80, con due
trasformatori Carnhill personalizzati sull'uscita del bus stereo mix, oltre a un esclusivo controllo ”Stereo Width” che si trova
negli studi di mastering professionali. E tutto ciò significa che l'unità offre i mix aperti e incisivi per i quali le console Neve
sono da tempo rinomate. Nelle parole di Hugh Robjohns della rivista Sound on Sound , ”Il problema critico è ciò che [l'8816]
suona. La risposta è semplice: suona favolosa e sublime. Il suo enorme headroom e la classica topologia di trasformazione del
trasformatore conferiscono al mix una qualità semplice come la seta che urla 'analogico' all'ascoltatore. ' Per coloro che
richiedono l'uscita digitale, l'opzione di conversione analogico-digitale dell'8816 supporta frequenze di campionamento
standard a 192 kHz e conversione diretta su DSD (Direct Stream Digital). Questo ADC progettato da Neve è stato paragonato
in modo abbastanza favorevole a unità di conversione A / D professionali dedicate che costano tanto o più dell'intero mixer
8816. Se sedici ingressi non sono sufficienti per il tuo mix, è possibile collegare in cascata più 8816 unità tramite un bus
dedicato a 2 tracce. E l'unità può essere abbinata al Fader Pack 8804 , che fornisce 18 fader a lunga gittata per il controllo
diretto. Ma soprattutto, è il classico suono di Neve che fa tornare i produttori all'8816. Invitiamo gli utenti a leggere le
numerose recensioni favorevoli online e poi a visitare il rivenditore autorizzato AMS Neve locale per avere un ascolto di
persona.



Caratteristiche Mixer sommatore 16 canali, manuale e cablato a mano per l'utilizzo in studi professionali computerizzati
Topologia del bus di trasformatore analogico Classic Neve Richiamo immediato delle impostazioni memorizzate su PC o Mac
tramite USB 16 canali di ingresso più ingressi ausiliari aggiuntivi Controlli Cue, Level, Pan, Solo e Mute Mescolare i punti di
inserimento Varie funzioni da solo e da solo sul posto Somma e differenza inserite con ”Stereo Width Control” esclusivo
Livelli separati di monitor e cue Altoparlanti principale e Alt Microfono di talkback incorporato con ingresso di talkback a
Cue Le unità possono essere collegate in cascata per più uscite Design rack 2U con speciale alimentatore schermato Ritorno a
2 tracce, più ingresso per iPod Uscite cuffie anteriori e posteriori Scheda di uscita digitale opzionale; 44.1kHz a 192kHz, più
DSD
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