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Home Recording - Studio Registrazione › Preamplificatori Microfonici

Euro 4350,03

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO
MONO CON EQ EQUALIZZATORE A 3
BANDE TUBE-TECH MEC 1A

Codice: TUMEC1A

Marchio:

EAN/UPC: TUMEC1A

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione
TUBE-TECH MEC1A Il MEC-1A comprende tutti i modelli a base di tubi del preamplificatore microfono MP 1A,
equalizzatore EQ 1A e compressore CL 1B in un potente pacchetto di registrazione a due unità progettato e realizzato a mano
per fornire il calore delle registrazioni di qualità vintage con una precisione senza eguali, Purezza e realismo Il canale di
registrazione TUBE-TECH MEC 1A è un'unità di registrazione di un canale, con un equalizzatore e un compressore di
preamplificatore del microfono. Al centro delle scaffalature e dei filtri a campana troverete un amplificatore operativo per
tubi. Il MEC 1A è tutto a tubo, eccetto per l'alimentazione elettrica. L'ingresso e l'uscita hanno trasformatori completamente
galleggianti. Tutte le tensioni DC sono stabilizzate, ad eccezione della tensione anodica per la fase di uscita. Soluzione di
registrazione ”tri-in-one” a base di tubi Preamplificatore microfono +20 dB a +70 dB Guadagno Potenza Phantom (+48 V)
Fase Reverse -20 dB pad Filtro Lowcut Ingresso DI ad alta impedenza (> 1 Mohm) per collegamento diretto di chitarra, basso
o tastiera

Caratteristiche tecniche Guadagno di uscita master (spento su +10 dB) Relè swap senza click (Equalizzatore Compressore)
VU-Meter che mostra l'output o la compressione Frequenza di risposta @ -3dB: da 5 Hz a 60 kHz Rumore basso: <- 85 dBu
@ guadagno di 10 dB Interruttori oro Potenziometri di plastica conduttiva Alimentatore completamente regolato con
trasformatore toroidale
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