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Lighting - Luci › Consolle Controller Luci Lighting

Euro 6200,00

Console di espansione per MQ500, 15 Fader
playbacks, Inbuilt 15” display MagicQ Stadium
Wing ChamSys

Codice: 0100-0430

Marchio:

EAN/UPC: 0100-0430

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 13

Descrizione
Console di espansione per MQ500, 15 Fader playbacks, Inbuilt 15” display MagicQ Stadium Wing ChamSys
Caratteristiche principali L'Ala dello stadio MagicQ è l'ultima della serie ChamSys Stadium progettata per operare al più alto
livello di controllo degli spettacoli. L'ala dello stadio MagicQ dispone di 30 riproduzioni e 4 encoder di esecuzione. Le 30
riproduzioni sono pagabili separatamente come 15 Playback Fader e 15 Playback Execute. Tutti i playback presentano una
legenda elettronica completa sullo schermo. I 4 Execute Encoder sono multiuso e possono essere assegnati funzioni
dall'Execute e altre finestre MagicQ per migliorare le prestazioni di riproduzione. L'Ala dello stadio MagicQ incorpora un
display multi-touch Full HD con angolo di visione regolabile e supporto per i gesti. Il display si collega direttamente all'uscita
video DVI da un MagicQ MQ500 o da una console MagicQ MQ80 utilizzando il cavo DVI in dotazione. Qualsiasi finestra
MagicQ può essere trasferita sul display sull'ala dello stadio. Il MagicQ Stadium Wing include anche 4 uscite DMX per
espandere le capacità DMX del sistema e un UPS integrato per una maggiore sicurezza. MagicQ Stadium Wing si collega alla
console MagicQ tramite un cavo USB Neutrik di blocco. Caratteristiche 15 Riproduzioni dei fader con i pulsanti Fader e
Select, Go, Stop e flash 15 Esegui le riproduzioni con i pulsanti Select e Go 4 Esegui codificatori leggibili sullo schermo
Display integrato da 15 ” Risoluzione Full HD 1920x1080 Angolo di visualizzazione del display regolabile Collegati alla
console MagicQ Stadium MQ500 Collegati alla console MagicQ MQ80 Compact Connetti a PC Windows con MagicQ Multi
touch con supporto per i gesti Design modulare per una manutenzione più semplice Comodo poggiabraccia Progettato e
prodotto nel Regno Unito Ingresso da 110 a 240 V ca tramite powercon UPS integrato 4 porte DMX 1 Neutrik USB per il
collegamento alla console Encoder: 4 Fader: 15 Esecuzione: 15 Porte DMX dirette: 4 Display di risoluzione HD su scheda:
Fino a 1920x1200 UPS integrato Doppia lampada da tavolo a colori Pulsanti luminosi illuminati Coperchio antipolvere
Potenza assorbita: da 110 a 240 VAC Larghezza: 471mm Profondità: 587mm Altezza: 85mm in alto davanti, 188mm in alto
in dietro (schermate memorizzate) Peso : 13KG
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