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Home Recording - Studio Registrazione › Monitor Da Studio

Euro 285,00

BEHRINGER B2031A TRUTH STUDIO
MONITOR ATTIVO 2 VIE 225 WATT (
singolo )

Codice: BEHB2031A

Marchio:

EAN/UPC: BEHB2031A

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione
BEHRINGER B2031A TRUTH STUDIO MONITOR ATTIVO 2 VIE 225 WATT ( singolo )
Descrizione prodotto BEHRINGER B2031A – CASSA ATTIVA DA STUDIO DA 225W ( 150W LF / 75W HF ) Quando si
tratta di registrazioni in studio, si vuole onestà. Infatti, considerando quanto sia importante la tua arte, si dovrebbe pretenderlo!
Ecco perché abbiamo progettato il nuovo monitor di riferimento B2031A per ascoltare nient’altro che la verità ad un costo
estremamente contenuto. Descrizione prodotto: Le monitor B2031A sono state di così grande successo che abbiamo venduto
migliaia e migliaia di pezzi rispondendo alle critiche delle orecchie che richiedono il suono neutro di un vero monitor di
riferimento. Woofer in polipropilene: Il polipropilene è leggero e resistente, consentendo il cono dell’altoparlante di
rispondere molto rapidamente a picchi con transitori veloci. Questo materiale del cono di bassa massa è anche molto più
rigido rispetto alla carta, importante non solo per mantenere l’integrità del contenuto dei bassi, ma fondamentale per la
precisione e la definizione di fascia media. La resistenza del telaio in alluminio pressofuso, mantiene l’integrità di sospensione
e fornisce il raffreddamento alla bobina mobile ad alta efficienza, anche in condizioni operative estreme. Ingressi: Il B2031A
è dotato di ingressi servo-bilanciati su XLR e connettori ¼ “TRS per gestire una varietà di sorgenti audio. Grazie alle sue
dimensioni compatte e la schermatura magnetica, le B2031A TRUTH possono essere posizionate vicino a monitor video,
monitor di computer o workstation audio digitali. Caratteristiche del prodotto: Risposta in frequenza ultra-lineare da 50 Hz a
21 kHz con diagrammi di frequenza individuale Built-in 225-Watt modulo bi-amp con enorme riserva di potenza Tweeter
Ultra alta risoluzione raffreddato a ferrofluido Woofer Long-throw 8 ¾ ” con membrana speciale polipropilene e telaio in
alluminio pressofuso resistente alla deformazione Caratteristiche di dispersione controllata e estremamente grandi “sweet
spot” a causa della esclusiva tecnologia BEHRINGER di guida d’onda Crossover attivo con filtri Linkwitz-Riley 4 ° ordine
Regolabile per una vasta gamma di condizioni acustiche e di funzionamento limitatore per protezione Separatamente
controllata da sovraccarico a bassa ed alta frequenza La schermatura magnetica consente il posizionamento vicino a monitor
di computer Ingressi Servo-bilanciati con XLR e connettori ¼ “TRS Componenti di alta qualità e costruzione
eccezionalmente robusta per garantire una lunga durata Ideato e progettato da BEHRINGER Germania
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